B414220.212.f04  STALEN/ALUMINIUM SEGMENTHEFDEUR, GEïSOLEERD
versie: 105.+   datum: 12-05-2009   auteur: FG-FPS
1 Fabrikaat: Crawford
2 Type: Overheaddeur 542, volledig geïsoleerd.
3 #
     \Waterweerstand (NEN EN 12425-00) (klasse): 3.
4 #
     \Windbelasting (NEN EN 12424-00) (klasse): 3 (gelijk of kleiner dan 4.250 mm DB). 
     \Windbelasting (NEN EN 12424-00) (klasse): 2 (groter dan 4.250 mm DB).
5 #
     \Dagbreedte (mm): .....
OPMERKING: standaard max. 8.000, overig op aanvraag.
6 #
\Daghoogte (mm): .....
OPMERKING: standaard max. 6.000, overig op aanvraag.
7 #
\.....
8 #
     \Secties:
9 #
     \- aluminium, blank binnen- en buitenzijde.
     \- aluminium, blank binnenzijde, buitenzijde RAL 5010. 
     \- aluminium, blank binnenzijde, buitenzijde RAL 9010. 
     \- staal polyester gecoat, binnenzijde RAL 9002, buitenzijde in RAL.....
OPMERKING: bij staal polyester gecoat aan buitenzijde zijn de volgende keuzen mogelijk:
     RAL 1021
     RAL 3002
     RAL 5010
     RAL 6005
     RAL 7016
     RAL 9002
     RAL 9006
     RAL 9010
Algemeen: overige kleuren op aanvraag.
10 #
     \.....
11 #
     \- oppervlaktestructuur: micro-rilled.
12 #
     \- isolatiemateriaal: CFK-vrij PUR-schuim, 48 kg/m3.
13 #
     \- dikte (mm): 42.
14 #
     \- hoogte (mm): 600.
15 #
     \- inwendige stalen strip voor bevestiging scharnier.
16 #
     \- vingerklembeveiliging, handgreep/voetsteun.....
17 #
     \- beglazing: enkel rechthoekig gehard glas.
     \- beglazing: enkel rechthoekig acrylaat.
     \- beglazing: dubbel rechthoekig acrylaat.
     \- beglazing: dubbel ovaal acrylaat.
     \- beglazing: dockingraam enkel rechthoekig.
18 #
     \.....
19 #
     \Veerbreukbeveiliging.....
20 #
     \.....
21 #
     \Afdichting:
22 #
     \- tussen de secties rubberen kraalprofiel.
23 #
     \- onder- en bovenzijde met rubberprofiel.
24 #
     \- verticaal geleidingsprofiel, rubberen topflap en geleidestrip aan de zijkanten.
25 #
     \.....
26 #
     \Bediening: trekkoord.
     \Bediening: handkettingtakel.
     \Bediening: elektrisch.....
27 #
     \Vergrendeling: schuifgrendel.
     \Vergrendeling: schuifgrendel met motorbeveiliging.
     \Vergrendeling: veiligheidsslot met cilinders.
     \Vergrendeling: veiligheidsslot met cilinders en motorbeveiliging.
28 #
     \Loopdeur met deurdranger.....
29 #
     \Hulpstukken.....
30 #
     \.....
31 #
     \Toebehoren:
32 #
     \- rails: sendzimir verzinkt staal.
33 #
     \- beslag: elektrolytisch verzinkt staal.
     \- beslag: corrosievast staal.
OPMERKING: corrosievast staal bij vochtige omgeving.
34 #
     \- torsieveren: gehard verenstaal-oliegetemperd.
35 #
     \- bevestigingsmiddelen.....
36 #
     \- kabelbreukbeveiliging.....
37 #
     \.....
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