B414830.211.f03  HEFDEUR AANDRIJFSYSTEEM, DIRECT
versie: 104.+   datum: 23-04-2009   auteur: FG-FPS

1 Fabrikaat: Crawford
2 Type: deuropener met directe aandrijving voor deuren met balanceersysteem,  #
     \CDM9.
     \.....
OPMERKING: CDM9 max. deurgewicht 400 kg.
3 #
     \Voeding (VxA): 230x16.
4 #
     \Stuurspanning (V): 24.
5 #
     \.....
6 #
     \Bediening:
7 #
     \- besturingskast ESC 940A.
8 #
     \- drukknop impuls.
     \- drukknop dodemansfunctie.
     \- trekschakelaar.
     \- afstandsbediening.
     \- fotocelbeveiliging.
     \- detectielussen.
     \- waarschuwingslichten.
     \- automatisch sluiten.
     \- blokkeerfunctie.
     \- noodstroomvoorziening (UPS).
9 #
     \.....
10 #
     \Beveiliging:
11 #
     \- krachtbeveiliging: elektronisch.
12 #
     \- motorontkoppeling.
13 #
     \- eindschakelaars: elektronisch zelfinstellend.
14 #
     \- blokkering: wormwieloverbrenging.
15 #
     \- toerentalbeveiliging: elektronisch.
16 #
     \- motorbeveiligingsschakelaar: automatische zekering op printplaat.
17 #
     \- onderloopbeveiliging: pneumatisch bewaakt.
18 #
     \.....
19 #
     \- D-systemen:
20 #
     \ D1: waarschuwingslichten inclusief 2 rode lichten.
     \ D2: openen en beveiligen d.m.v. detectielusversterker.
     \ D3: blokkeerfunctie, externe voeding 24V AC 300mA, potentiaal vrije contacten voor signalering "OPEN" en "GESLOTEN".
     \ D4: openen en beveiligen d.m.v. detectielusversterker en waarschuwingslichten inclusief 2 rode lichten.
     \ D5: rode en groene waarschuwingslichten en voorrangsregeling.
     \ D6: rode en groene waarschuwingslichten, voorrangsregeling, openen en beveiligen d.m.v. detectielusversterker.
     \ D7: blokkeerfunctie, externe voeding 24V AC 300mA, potentiaal vrije contacten voor signalering "OPEN" en "GESLOTEN".
21 #
     \.....
22 #
     \Toebehoren:
23 #
     \- loopdeurbeveiliging.
24 #
     \.....
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