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versie: 110.0   datum: 01-01-2009   auteur: FG-FPS

1 Fabrikaat: Crawford
2 Type: Dockshelter met sendzimir verzinkt stalen, inveerbaar frame, #
     \SME perronmodel.
     \SMP rijwegmodel.
3 #
     \Materiaal flappen: PVC, 3400 gr/m².
4 #
     \.....
5 #
     \Frame:
6 #
     \- aluminium hoekprofielen.....
7 #
     \- met verende en indrukbare schaarconstructie.
8 #
     \- zijflappen (mm): 600 (bij DB is 3.250 mm).
     \- zijflappen (mm): 700 (bij DB is 3.450 mm).
9 #
     \- topflappen (mm): 1.000.
     \- topflappen (mm): 1.200.
     \- topflappen gesegmenteerd.
10 #
     \.....
11 #
     \Dagmaatopening (bxh)(mm): .....
12 #
     \Frontopening (bxh)(mm): .....
13 #
     \Buitenwerks (bxhxd)(mm): .....
14 #
     \.....
15 #
     \Kleur:
16 #
     \- flappen: zwart (RAL 9005).
17 #
     \- markeringsstrepen: signaal wit.
18 #
     \- zijbekleding: zwart (RAL 9005).
19 #
     \- dakbekleding: zwart (RAL 9005).
20 #
     \.....
21 #
     \Toebehoren:
22 #
     \- extra versteviging voor zware windbelasting.
23 #
     \- buffers met stalen bufferplaat: RS.
     \- buffers met stalen bufferplaat: RB90.
     \- buffers met stalen bufferplaat: RB140.
     \- buffers met stalen bufferplaat: RBL90.
     \- buffers met stalen bufferplaat: RBL140.
     \- buffers met stalen bufferplaat: EBH90.
     \- buffers met stalen bufferplaat: EBH140.
     \- buffers met stalen bufferplaat: EBF90.
     \- buffers met stalen bufferplaat: EBF140.
24 #
     \- docklicht.
25 #
     \- kussens aan onderzijde.....
26 #
     \- wielgeleiders: gegalvaniseerd staal opbouwmodel.
     \- wielgeleiders: gegalvaniseerd staal instortmodel.
27 #
     \- geïntegreerde hemelwaterafvoer standaard.....
28 #
     \- cijfers op topflap.....
29 #
     \.....
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