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1 Fabrikaat: Crawford
2 Type: In hoogte verstelbare laadbrug #
     \met hydraulisch beweegbare lip, Crawford 610 swingdock.
     \met telescopisch beweegbare lip, Crawford 620 teledock.
3 #
\Hydraulische cilinders (aantal): 3.
4 #
     \Model: pit.
     \Model: box.
     \Model: frame.
5 #
     \Dynamisch draagvermogen (kN): 60.
     \Dynamisch draagvermogen (kN): 100.
OPMERKING: Crawford 620 teledock alleen 60.
6 #
     \Nominale spanning (V): 400.
7 #
     \Elektrisch vermogen (kW): 1,5.
8 #
     \Afmetingen (bxh) (mm): .....
9 #
     \Liplengte (mm): 400.
     \Liplengte (mm): 500.
     \Liplengte (mm): 1.000.
     \Liplengte.....
OPMERKING: 500 en 1.000 mm alleen bij Crawford 620 teledock.
10 #
     \Lip: aluminium plaat.
     \Lip: gebogen staalplaat.
     \Lip: vlakke staalplaat.
     \Lip: vlakke staalplaat met 100 mm afgeschuinde kant.
11 #
     \Lipvorm: taps toelopend.
12 #
     \Element: neerklapbaar.
13 #
     \Platform: 
14 #
     \- materiaal: stalen tranenplaat.
15 #
     \- met 40 mm platform ISO.
     \- met extra stroef oppervlak.
     \- met geluidsreductie.
     \- EPDM afdichtingsprofielen.
16 #
     \- oppervlaktebehandeling: gestraald met coating.
     \- oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.....
17 #
     \- laagdikte (µm): 80.
     \- laagdikte (µm): .....
18 #
     \- kleur (RAL): ± 5010, blauw.
     \- kleur (RAL): ± 6005, groen.
     \- kleur (RAL)  ± 9005
     \- kleur (RAL)  ± 3002
     \- kleur …...
19 #
     \.....
20 #
     \Toebehoren:
21 #
     \- thermische beveiliging.
22 #
     \- voetbeschermingsplaat.
23 #
     \- slangbreukbeveiliging.
24 #
     \- valbreukbeveiliging.
25 #
     \- draaischakelaar met noodstopfunctie.
26 #
     \- veiligheidssysteem.
27 #
     \- service intervalmelder.
28 #
     \- foutcode.
29 #
     \- infrarood interface.
30 #
     \- buffers met schroevenset.
     \- buffers met verzinkt stalen bufferplaat.
     \- buffers: RS.
     \- buffers: RB90.
     \- buffers: RB140.
     \- buffers: EBF.
     \- buffers: EBH.
31 #
     \- schakelkast, nominale spanning (V, Hz): 24, 50.
32 #
     \- docklichtarmatuur (W): 140.
33 #
     \- veiligheidswielblok.
34 #
     \- wielgeleiders.
35 #
     \- Crawford eye.
36 #
     \- geïntegreerde deur/shelter bediening.
     \- geïntegreerde luchtshelterbediening.
     \- geïntegreerde deurbediening.
37 #
     \- eindschakelaar verkeerspositie.
     \- noodstopknop.
     \- externe noodstopknop.
38 #
     \- Crawford monitoring systeem, vanaf 20 docking units
39 #
     \.....


CRA002  Hydraulische laadbrug; dock leveller
