B414220.212.f04  STALEN/ALUMINIUM SEGMENTHEFDEUR, GEïSOLEERD
versie: 105.+   datum: 12-05-2009   auteur: FG-FPS
1 Fabrikaat: Crawford
2 Type: Overheaddeur 542, volledig geïsoleerd.
3 #
     \Waterweerstand (NEN EN 12425-00) (klasse): 3.
4 #
     \Windbelasting (NEN EN 12424-00) (klasse): 3 (gelijk of kleiner dan 4.250 mm DB). 
     \Windbelasting (NEN EN 12424-00) (klasse): 2 (groter dan 4.250 mm DB).
5 #
     \Dagbreedte (mm): .....
OPMERKING: standaard max. 8.000, overig op aanvraag.
6 #
\Daghoogte (mm): .....
OPMERKING: standaard max. 6.000, overig op aanvraag.
7 #
\.....
8 #
     \Secties:
9 #
     \- aluminium, blank binnen- en buitenzijde.
     \- aluminium, blank binnenzijde, buitenzijde RAL 5010. 
     \- aluminium, blank binnenzijde, buitenzijde RAL 9010. 
     \- staal polyester gecoat, binnenzijde RAL 9002, buitenzijde in RAL.....
OPMERKING: bij staal polyester gecoat aan buitenzijde zijn de volgende keuzen mogelijk:
     RAL 1021
     RAL 3002
     RAL 5010
     RAL 6005
     RAL 7016
     RAL 9002
     RAL 9006
     RAL 9010
Algemeen: overige kleuren op aanvraag.
10 #
     \.....
11 #
     \- oppervlaktestructuur: micro-rilled.
12 #
     \- isolatiemateriaal: CFK-vrij PUR-schuim, 48 kg/m3.
13 #
     \- dikte (mm): 42.
14 #
     \- hoogte (mm): 600.
15 #
     \- inwendige stalen strip voor bevestiging scharnier.
16 #
     \- vingerklembeveiliging, handgreep/voetsteun.....
17 #
     \- beglazing: enkel rechthoekig gehard glas.
     \- beglazing: enkel rechthoekig acrylaat.
     \- beglazing: dubbel rechthoekig acrylaat.
     \- beglazing: dubbel ovaal acrylaat.
     \- beglazing: dockingraam enkel rechthoekig.
18 #
     \.....
19 #
     \Veerbreukbeveiliging.....
20 #
     \.....
21 #
     \Afdichting:
22 #
     \- tussen de secties rubberen kraalprofiel.
23 #
     \- onder- en bovenzijde met rubberprofiel.
24 #
     \- verticaal geleidingsprofiel, rubberen topflap en geleidestrip aan de zijkanten.
25 #
     \.....
26 #
     \Bediening: trekkoord.
     \Bediening: handkettingtakel.
     \Bediening: elektrisch.....
27 #
     \Vergrendeling: schuifgrendel.
     \Vergrendeling: schuifgrendel met motorbeveiliging.
     \Vergrendeling: veiligheidsslot met cilinders.
     \Vergrendeling: veiligheidsslot met cilinders en motorbeveiliging.
28 #
     \Loopdeur met deurdranger.....
29 #
     \Hulpstukken.....
30 #
     \.....
31 #
     \Toebehoren:
32 #
     \- rails: sendzimir verzinkt staal.
33 #
     \- beslag: elektrolytisch verzinkt staal.
     \- beslag: corrosievast staal.
OPMERKING: corrosievast staal bij vochtige omgeving.
34 #
     \- torsieveren: gehard verenstaal-oliegetemperd.
35 #
     \- bevestigingsmiddelen.....
36 #
     \- kabelbreukbeveiliging.....
37 #
     \.....


CRA002  Overheaddeur 542

B414220.314.f04  ALUMINIUM SEGMENTHEFDEUR, VOLLEDIG BEGLAASD
versie: 005.+   datum: 22-10-2010   auteur: FG-FPS

1 Fabrikaat: Crawford
2 Type: Overheaddeur 242, volledig beglaasd.
3 #
     \Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12426-00) (klasse): 2.
4 #
     \Waterdichtheid (NEN EN 12425-00) (klasse): 3.
5 #
     \Sterkte en stijfheid (NEN EN 12424-00) (klasse): 3.
6 #
     \Dagbreedte (mm): .....
7 #
     \Daghoogte (mm): .....
8 #
     \.....
9 #
     \Secties:
10 #
     \- aluminium profielen en kunststof glaslijsten.
11 #
     \- blank geanodiseerd. \- gemoffeld, kleur.....
12 #
     \- vingerklembeveiliging, handgreep/voetsteun.....
13 #
     \- beglazing: enkel acrylaat.....
     \- beglazing: enkel gehard glas.....
     \- beglazing: dubbel acrylaat.....
14 #
     \- vulling FA: blank aluminium beplating, onbehandeld, binnen- en buitenzijde stucco geëmbosseerd.
     \- vulling FS: staal beplating onbehandeld, RAL 9006, buiten- en binnenzijde glad.
     \- vulling FA 1: blank aluminium beplating, onbehandeld, buitenzijde glad en binnenzijde stucco.
     \- vulling FA 2: geanodiseerde aluminium beplating, onbehandeld, buitenzijde en binnenzijde glad.
     \- vulling: strekmetaal, vrije luchtdoorlaat 50%
15 #
     \.....
16 Bodemsectie:
17 #
     \- sandwichpaneel, hoog 600 mm, type Crawford 542.
18 #
     \- aluminium profielen voorzien van vullingen.
19 #
     \.....
20 #
     \Veerbreukbeveiliging.....
21 #
     \.....
22 #
     \Afdichting:
23 #
     \- onder en bovenzijde met rubber profiel.
24 #
     \- tussen de secties rubber kraalprofiel.
25 #
     \- verticale geleidingsprofiel, rubber topflap en geleidestrip aan de zijkanten.
26 #
     \.....
27 #
     \Bediening: trekkoord. \Bediening: handkettingtakel.
     \Bediening: elektrisch.....
28 #
     \Vergrendeling: schuifgrendel.
     \Vergrendeling: schuifgrendel met motorbeveiliging.
     \Vergrendeling: veiligheidsslot met cilinders.
     \Vergrendeling: veiligheidsslot met cilinders en motorbeveiliging.
29 #
     \Loopdeur met deurdranger.....
30 #
     \Hulpstukken.....
31 #
     \.....
32 #
     \Toebehoren:
33 #
     \- rails: sendzimir verzinkt staal.
34 #
     \- beslag: elektrolytisch verzinkt staal.
     \- beslag: corrosievast staal.
35 #
     \- torsieveren: gehard verenstaal-oliegetemperd.
36 #
     \- kabelbreukbeveiliging.....
37 #
     \- ventilatierooster.....
38 #
     \- bevestigingsmiddelen.....
39 #
     \.....


CRA002  Aluminium Overheaddeur 242 volledig beglaasd
B414830.211.f01  HEFDEUR AANDRIJFSYSTEEM, INDIRECT
versie: 113.0   datum: 01-01-2009   auteur: FG-FPS

1 Fabrikaat: Crawford
2 Type: deuropener met indirecte aandrijving voor deuren met balanceersysteem, #
     \CDM5.
     \CDM5/HD.
OPMERKING: CDM5/HD deurgewicht groter dan 650 kg.
3 #
     \Voeding (VxA): 400x16.
4 #
     \Stuurspanning (V): 24.
5 #
     \.....
6 #
     \Bediening:
7 #
     \- besturingskast ECS 430P.
     \.....
8 #
     \- drukknop impuls.
     \- drukknop dodemansfunctie.
     \- trekschakelaar.
     \- afstandsbediening.
     \- fotocelbeveiliging.
     \- detectielussen.
     \- waarschuwingslichten.
     \- automatisch sluiten.
     \- blokkeerfunctie.
     \- teller.
9 #
     \.....
10 #
     \Beveiliging:
11 #
     \- instelbare slipkoppeling.
12 #
     \- motorontkoppeling.
13 #
     \- instelbare eindschakelaar.
14 #
     \- magneetrem.
15 #
     \- toerentalbeveiliging.
16 #
     \- motorbeveiligingsschakelaar.
17 #
     \- bewaakte pneumatische onderloopbeveiliging.
18 #
     \- loopdeurbeveiliging.
19 #
     \.....
20 #
     \Toebehoren:
21 #
     \- extra motorplaat.
22 #
     \.....


CRA002  Deuropener CDM5, CDM5/HD met indirecte aandrijving

B414830.211.f03  HEFDEUR AANDRIJFSYSTEEM, DIRECT
versie: 104.+   datum: 23-04-2009   auteur: FG-FPS

1 Fabrikaat: Crawford
2 Type: deuropener met directe aandrijving voor deuren met balanceersysteem,  #
     \CDM9.
     \.....
OPMERKING: CDM9 max. deurgewicht 400 kg.
3 #
     \Voeding (VxA): 230x16.
4 #
     \Stuurspanning (V): 24.
5 #
     \.....
6 #
     \Bediening:
7 #
     \- besturingskast ESC 940A.
8 #
     \- drukknop impuls.
     \- drukknop dodemansfunctie.
     \- trekschakelaar.
     \- afstandsbediening.
     \- fotocelbeveiliging.
     \- detectielussen.
     \- waarschuwingslichten.
     \- automatisch sluiten.
     \- blokkeerfunctie.
     \- noodstroomvoorziening (UPS).
9 #
     \.....
10 #
     \Beveiliging:
11 #
     \- krachtbeveiliging: elektronisch.
12 #
     \- motorontkoppeling.
13 #
     \- eindschakelaars: elektronisch zelfinstellend.
14 #
     \- blokkering: wormwieloverbrenging.
15 #
     \- toerentalbeveiliging: elektronisch.
16 #
     \- motorbeveiligingsschakelaar: automatische zekering op printplaat.
17 #
     \- onderloopbeveiliging: pneumatisch bewaakt.
18 #
     \.....
19 #
     \- D-systemen:
20 #
     \ D1: waarschuwingslichten inclusief 2 rode lichten.
     \ D2: openen en beveiligen d.m.v. detectielusversterker.
     \ D3: blokkeerfunctie, externe voeding 24V AC 300mA, potentiaal vrije contacten voor signalering "OPEN" en "GESLOTEN".
     \ D4: openen en beveiligen d.m.v. detectielusversterker en waarschuwingslichten inclusief 2 rode lichten.
     \ D5: rode en groene waarschuwingslichten en voorrangsregeling.
     \ D6: rode en groene waarschuwingslichten, voorrangsregeling, openen en beveiligen d.m.v. detectielusversterker.
     \ D7: blokkeerfunctie, externe voeding 24V AC 300mA, potentiaal vrije contacten voor signalering "OPEN" en "GESLOTEN".
21 #
     \.....
22 #
     \Toebehoren:
23 #
     \- loopdeurbeveiliging.
24 #
     \.....


CRA002  Deuropener CDM9 met directe aandrijving

B414820.013.f01  HYDRAULISCHE DOCK LEVELLER
versie: 013.+   datum: 27-04-2010   auteur: FG-FPS

1 Fabrikaat: Crawford
2 Type: In hoogte verstelbare laadbrug #
     \met hydraulisch beweegbare lip, Crawford 610 swingdock.
     \met telescopisch beweegbare lip, Crawford 620 teledock.
3 #
\Hydraulische cilinders (aantal): 3.
4 #
     \Model: pit.
     \Model: box.
     \Model: frame.
5 #
     \Dynamisch draagvermogen (kN): 60.
     \Dynamisch draagvermogen (kN): 100.
OPMERKING: Crawford 620 teledock alleen 60.
6 #
     \Nominale spanning (V): 400.
7 #
     \Elektrisch vermogen (kW): 1,5.
8 #
     \Afmetingen (bxh) (mm): .....
9 #
     \Liplengte (mm): 400.
     \Liplengte (mm): 500.
     \Liplengte (mm): 1.000.
     \Liplengte.....
OPMERKING: 500 en 1.000 mm alleen bij Crawford 620 teledock.
10 #
     \Lip: aluminium plaat.
     \Lip: gebogen staalplaat.
     \Lip: vlakke staalplaat.
     \Lip: vlakke staalplaat met 100 mm afgeschuinde kant.
11 #
     \Lipvorm: taps toelopend.
12 #
     \Element: neerklapbaar.
13 #
     \Platform: 
14 #
     \- materiaal: stalen tranenplaat.
15 #
     \- met 40 mm platform ISO.
     \- met extra stroef oppervlak.
     \- met geluidsreductie.
     \- EPDM afdichtingsprofielen.
16 #
     \- oppervlaktebehandeling: gestraald met coating.
     \- oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.....
17 #
     \- laagdikte (µm): 80.
     \- laagdikte (µm): .....
18 #
     \- kleur (RAL): ± 5010, blauw.
     \- kleur (RAL): ± 6005, groen.
     \- kleur (RAL)  ± 9005
     \- kleur (RAL)  ± 3002
     \- kleur …...
19 #
     \.....
20 #
     \Toebehoren:
21 #
     \- thermische beveiliging.
22 #
     \- voetbeschermingsplaat.
23 #
     \- slangbreukbeveiliging.
24 #
     \- valbreukbeveiliging.
25 #
     \- draaischakelaar met noodstopfunctie.
26 #
     \- veiligheidssysteem.
27 #
     \- service intervalmelder.
28 #
     \- foutcode.
29 #
     \- infrarood interface.
30 #
     \- buffers met schroevenset.
     \- buffers met verzinkt stalen bufferplaat.
     \- buffers: RS.
     \- buffers: RB90.
     \- buffers: RB140.
     \- buffers: EBF.
     \- buffers: EBH.
31 #
     \- schakelkast, nominale spanning (V, Hz): 24, 50.
32 #
     \- docklichtarmatuur (W): 140.
33 #
     \- veiligheidswielblok.
34 #
     \- wielgeleiders.
35 #
     \- Crawford eye.
36 #
     \- geïntegreerde deur/shelter bediening.
     \- geïntegreerde luchtshelterbediening.
     \- geïntegreerde deurbediening.
37 #
     \- eindschakelaar verkeerspositie.
     \- noodstopknop.
     \- externe noodstopknop.
38 #
     \- Crawford monitoring systeem, vanaf 20 docking units
39 #
     \.....


CRA002  Hydraulische laadbrug; dock leveller
B414810.013.f03  DOCKSHELTER MET INVEERBAAR FRAME
versie: 110.0   datum: 01-01-2009   auteur: FG-FPS

1 Fabrikaat: Crawford
2 Type: Dockshelter met sendzimir verzinkt stalen, inveerbaar frame, #
     \SME perronmodel.
     \SMP rijwegmodel.
3 #
     \Materiaal flappen: PVC, 3400 gr/m².
4 #
     \.....
5 #
     \Frame:
6 #
     \- aluminium hoekprofielen.....
7 #
     \- met verende en indrukbare schaarconstructie.
8 #
     \- zijflappen (mm): 600 (bij DB is 3.250 mm).
     \- zijflappen (mm): 700 (bij DB is 3.450 mm).
9 #
     \- topflappen (mm): 1.000.
     \- topflappen (mm): 1.200.
     \- topflappen gesegmenteerd.
10 #
     \.....
11 #
     \Dagmaatopening (bxh)(mm): .....
12 #
     \Frontopening (bxh)(mm): .....
13 #
     \Buitenwerks (bxhxd)(mm): .....
14 #
     \.....
15 #
     \Kleur:
16 #
     \- flappen: zwart (RAL 9005).
17 #
     \- markeringsstrepen: signaal wit.
18 #
     \- zijbekleding: zwart (RAL 9005).
19 #
     \- dakbekleding: zwart (RAL 9005).
20 #
     \.....
21 #
     \Toebehoren:
22 #
     \- extra versteviging voor zware windbelasting.
23 #
     \- buffers met stalen bufferplaat: RS.
     \- buffers met stalen bufferplaat: RB90.
     \- buffers met stalen bufferplaat: RB140.
     \- buffers met stalen bufferplaat: RBL90.
     \- buffers met stalen bufferplaat: RBL140.
     \- buffers met stalen bufferplaat: EBH90.
     \- buffers met stalen bufferplaat: EBH140.
     \- buffers met stalen bufferplaat: EBF90.
     \- buffers met stalen bufferplaat: EBF140.
24 #
     \- docklicht.
25 #
     \- kussens aan onderzijde.....
26 #
     \- wielgeleiders: gegalvaniseerd staal opbouwmodel.
     \- wielgeleiders: gegalvaniseerd staal instortmodel.
27 #
     \- geïntegreerde hemelwaterafvoer standaard.....
28 #
     \- cijfers op topflap.....
29 #
     \.....


CRA002  Dockshelter met inveerbaar frame

B414810.013.f01  DOCKSHELTER, OPBLAASBARE KUSSENS
versie: 010.+   datum: 22-10-2010   auteur: FG-FPS

1 Fabrikaat: Crawford
2 Dockshelter met opblaasbare isolerende kussens.
3 Type: #
     \SIB perronmodel.
     \SIB-G rijwegmodel.
4 #
     \Motoraansluiting: 230V/16A.
5 #
     \Materiaal kussens: polyester weefsel met een pvc coating.
6 #
     \- kleur kussens: zwart.
7 #
     \.....
8 #
     \Materiaal omkasting:
9 #
     \- geïsoleerd stalen sandwichpanelen, breed 700 mm.
     \.....
10 #
     \- kleur omkasting: buitenzijde RAL 9010, binnenzijde RAL 7032.
     \- kleur omkasting: .....
11 #
     \- zetwerk toppaneel: verzinkt staal, naturel.
12 #
     \.....
13 #
    \Dagmaat opening (bxhxd) (mm): 3.600x3.555x700.
    \Dagmaat opening (bxhxd) (mm): 3.600x3.755x700.
    \Dagmaat opening (bxhxd) (mm): 3.600x4.055x700.
OPMERKING: alleen voor perronmodel.
14 #
     \Dagmaat opening (bxhxd) (mm): 3.600x4.455x700.
     \Dagmaat opening (bxhxd) (mm): 3.600x4.655x700.
OPMERKING: alleen voor rijwegmodel.
15 #
     \.....
16 #
     \Toebehoren:
17 #
     \- buffers met stalen bufferplaat: RS.
     \- buffers met stalen bufferplaat: RB90.
     \- buffers met stalen bufferplaat: RB140.
     \- buffers met stalen bufferplaat: RBL90.
     \- buffers met stalen bufferplaat: RBL140.
     \- buffers met stalen bufferplaat: EBH90.
     \- buffers met stalen bufferplaat: EBH140.
     \- buffers met stalen bufferplaat: EBF90.
     \- buffers met stalen bufferplaat: EBF140.
18 #
     \- docklicht.
19 #
     \- wielgeleiders: gegalvaniseerd staal opbouwmodel.
     \- wielgeleiders: gegalvaniseerd staal instortmodel.
21 #
     \- verbrede kussens 850 mm.
22 #
     \.....


CRA002  Dockshelter SIB perronmodel SIB-G rijwegmodel

B414130.212.f01  METALEN HORIZONTAAL SCHUIVENDE VOUWDEUR

versie: 001.+   datum: 05-11-2010   auteur: JV-FPS

1  Fabrikaat: Crawford
2  Type: snelvouwdeur SVD 4 vleugelig

   \SVD  4 vleugelig

3  #

    \ Dagmaatbreedte (mm): .....

4  #

    \ Dagmaathoogte (mm): .....

5  #

    \.....

6  #

    \ Deursegment:

7  #

    \- kokerprofielen, wanddikte (mm): .....

8  #

    \- oppervlaktebehandeling: 1 laag poedercoating

        laagdikte 60 µm.

    \- oppervlaktebehandeling: 2 lagen poeder coating en 

        thermisch verzinkt laagdikte (µm): 120

 9 #

    \- kleur binnenzijde.....

       10  #

    \- kleur buitenzijde.....

       11  #

    \- beglazing: enkel acrylaat 3 mm.

    \- beglazing: enkel hardglas 4 mm.

    \- beglazing: dubbel acrylaat dikte 2x3 mm.

    \- beglazing.....

       12  #

    \- vulling: sandwichplaat type 542, dikte 42 mm.

    \- vulling: diamantplaat.

    \- vulling: stalen spijlen.

    \- vulling.....

       13  #

    \.....

       14  #

    \ Afdichting: rubber profiel tussen vleugels.

    \ Afdichting: rubber profiel tussen vleugels en

      vleugelkasten.

     15  #

    \ Aandrijving: elektromechanisch.....

     16  #

    \ Besturing: radar.

    \ Besturing: fotocel.

    \ Besturing: inductielus.

    \ Besturing: trekschakelaar. \.....

      18  #

    \ Beveiliging: fotocel in de dag en een dubbele

      contactrailinstallatie.

      19  #

    \.....

      20  #

    \ Toebehoren:

      21  #

    \ bevestigingsmiddelen.....

      22  #

    \.....
